Dirko™ HT na bazie oksymowe;j
(szary / bezowy / czarny)
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Opis i zakres zastosowania

Dirko™ HT na bazie oksymowej (sieciujace neutralnie)

sq to wysokogatunkowe, odporne na wysokie tempe-
ratury,jednosktadnikowemasyuszczelniajgcenabazie
silikonu, charakteryzujace sie trwatg elastycznoscia.
Dobrze przylegajg do powszechnie stosowanych me-
tali, zeliw, tworzyw sztucznych (oprécz PE, PP i PTFE)
orazszkfa.Wskutekreakcjizwilgocigzawarta w powie-
trzu Dirko™ HT na bazie oksymowej sieciuje do siliko-
nu. Produkt wyrdznia sie bardzo szerokim spektrum

zastosowan.

1. Ogélne informacje o produkcie

Baza chemiczna
Utwardzanie
Sktadniki

Kolor
Konsystencja

Zakres temperatur

Maksymalna szczelina uszczelniajaca
Wartosé pH

Przewodnosc¢ elektryczna

Odpornos¢ na

Mozliwe obszary zastosowania
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silikon oksymowy

sieciowanie w temperaturze pokojowej (RTV)
jednosktadnikowy

szary / bezowy / czarny

pasta, stabilna, w stanie sieciowanym, trwale elast-
yczna

-60°C do +285°C (na 24h do +315°C)
2,0 mm

neutralna

izolator

oleje mineralne (rowniez z dodatkami), oleje syn-
tetyczne, smary, czynniki chtodzace, promienio-
wanie UV, zimng i gorgcg wode, solanke, srodki
czyszczace, stabe kwasy i zasady.

pokrywy zawordéw, miski olejowe, pompy wody i
oleju, korpusy mechanizméw réznicowych, kor-
pusy skrzyn biegéw, miskioleju przektadniowego,
korpusy termostatow, obudowy rozrzadu, ostony
osi, potaczeniakotnierzowe, reflektory, Swiatta tyl-
ne, pojemniki na baterie.
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Dirko™ HT na bazie oksymowe;j
(szary / bezowy / czarny)

2. Dane techniczne

2.1 Ogolne Wtasciwosc

Wielko$¢ mierzona Wartosc Norma na badanie
Twardos¢ w skali Shore’a A 40+£5 DIN 53505
Gestos¢ (czarny) 1,18 £ 0,02 g/ml
Gestosc (szary) 1,22 0,02 g/ml DIN 53479
Gestosc (bezowy) 1,22 £ 0,02 g/ml
Czas kozuszenia (23°C, 50%

] - o 5-10 min DIN EN 1SO 291
wilgotnosci wzglednej powietrza)
Szybkos¢ twardnienia (23°C, 50%

) o o ok.4,5mm /24 h DIN EN I1SO 291
wilgotnosci wzglednej powietrza)
ModutE 100% 1,0 £ 0,2 N/mm? DIN EN ISO 8339
Wydtuzenie zrywajace 400 + 100% DIN 53504
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 3,3+ 0,2 N/mm? DIN 53504

Masy silikonowe na bazie zwigzkéw oksymowaych podczas

procesu utwardzania nie emituja zadnych gazéw, ktére
Sensor Safe mogtyby wywotac proces korozji na wrazliwych elemen-

tach elektronicznych, w szczeg6lnosci niezabezpieczone

powierzchnie metalowe, np. na czujniku
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Dirko™ HT na bazie oksymowe;j
(szary / bezowy / czarny)
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2.2 Odpornosé na dziatanie mediow

Aby wykazac odpornos¢ masy uszczelniajacejnadziatanie mediéw, sktaduje sie probke przez okreslony
czas w danym medium. Nastepnie okresla sie wytrzymatos¢ na scinanie przy rozcigganiu (ISO 4587).
W ponizszej tabeli przedstawiono procentowg odchytke wytrzymatosci na scinanie przy rozcigganiu
wzgledem wartosci wyjsciowej bez wptywu medium.

Odchytka wzgledem wartoSci wyjSciowe;j

Medium Wtasciwosé Tem;;ggtura [%]
250 h 500 h 1000 h
Wydtuzenie zrywajace (%) 250 -2 4 31
Wytrzymazrﬁs/,cnarzc;zaqganle 250 44 43 37
Powietrze mm
Wydtuzenie zrywajace (%) 285 50 62 83
Wytrzyma’foscnar;)zaqganle 285 . 15 20
(N/mm?)
Wydtuzeni j % 120 21 33 45
Olej silni- ydtuzenie zrywajace (%)
kow 7 7 . .
y Wytrzyma’roscnargzaqganle 120 9 15 .50
(N/mm?)
Woda/gli- Wydtuzenie zrywajace (%) 95 1 11 -12
kol - . .
(50/50) Wytrzyma’foscnars)zaqgame 95 84 g7 69
(N/mm?)
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Dirko™ HT na bazie oksymowe;j
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2.3 Szybkosc sieciowania

Szybkos¢sieciowaniazalezyodtemperaturyiwilgotnoscipowietrza.Imwyzszatemperaturaiwilgotnosc
powietrza,tym szybciejmasy Dirko™HT nabazie oksymowejsieciujgdosilikonu.Na ponizszym wykresie
przedstawiono zmiane szybkosci sieciowania w czasie w klimacie znormalizowanym (23°C/50%
wilgotnosci wzglednej powietrza).
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Sieciowanie (mm)

0 10 20 30 40 50 60 70
Czas (h)

2.4 Przyczepnosé

Przyczepnos¢Dirko™HTnabazie oksymowejdoréznych powierzchniodgrywaistotngrolew przypadku
zastosowania w charakterze uszczelnienia powierzchniowego. Nastepujgce wartosci przedstawiaja
wytrzymatos¢ na scinanie przy rozcigganiu zmierzong przy szczelinie uszczelniajacej 1 mm (ISO 4587).

Podtoze Wytrzymatos¢ na Scinanie
przy rozcigganiu [N/mmz2]

Stal (galwanizowana) 0,90

Aluminium 2,00

Poliamid 6.6 0,60
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3. Wskazowki ogdlne
3.1. Zasady uzytkowania i przetwarzania:

1. Usung¢ pozostatosci masy uszczelniajacej i oczysci¢ powierzchnie uszczelniane rozpu
szczalnikiem.

2. Przed naniesieniem masy uszczelniajacej zadbac, by uszczelniane powierzchnie byty czyste,
suche, wolne od olejow i odttuszczone, aby umozliwi¢ niezawodne uszczelnienie wzg.
przyczepnosc.

3. Temperatura przetwarzania (temperatura otoczenia/powierzchni przyczepnej): od +5 do +35°C

4. Nanosi¢ mase uszczelniajacg w sposéb ciggty, rbwnomiernie.

5. Nadmiar naniesionej masy uszczelniajgcej natychmiast usuna¢, poniewaz istnieje
niebezpieczenstwo jej Sciekania do wewnatrz.

6. Zaleznie od przypadku zastosowania, montaz elementéw jest mozliwy natychmiast po
naniesieniu preparatu, po utworzeniu stwardniatej warstwy na powierzchni badz po
catkowitym stwardnieniu.

7. Zmontowac elementy zgodnie z instrukcjg producenta.

8. Nastepuje natychmiastowe uszczelnienie.

9. Po uzyciu natychmiast zamkna¢ mase uszczelniajaca.

10. Karta charakterystyki oraz karta danych technicznych znajduja sie pod adresem www.elring.com

11. W razie dodatkowych pytan prosimy o kontakt z nasza infolinig serwisowa.

3.2. Przechowywanie

- Optymalne warunki przechowywania: w chtodnym (od +5°C do +25°C) i suchym miejscu

- Minimalny okres przechowywania: 12-24 miesiecy w nieotwieranych opakowaniach.
Otwarte opakowanie dokfadnie zamkna¢ i zuzy¢ w niedtugim czasie.

- Numer partii ma nastepujaca strukture: RRTTPPPPPP (data napetnienia)
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Dirko™ HT na bazie oksymowej
(szary / bezowy / czarny)

3.3. Forma dostawy

el Jednostka
Nr art. ZawartosSc opakowania Ilosé Kolor  przydatnosci . Etykieta CLP
. opakowaniowa
do spozycia
006.553 Tuba, kluczdo tuby, dysza 70ml  czarny 24 miesiecy 12 szt. DE/EN/FR/
. - IT/PT/ES/RU/
471.501 Nabdjz gazem, dysza 200ml czarny 24 miesiecy 6 szt. BG/CN/CZ/
036.164 Tuba, kluczdo tuby,dysza 70ml  szary 24 miesiecy 12 szt. DK/EE/FI/GR/
HR/HU/LT/
610.023 Nabyj, dysza 310ml  szary 15 miesiecy 12 szt. LV/NL/NO/
. . PL/RO/SE/
030.793 Tuba, kluczdo tuby, dysza 70 ml bezowy 24 miesiecy 12 szt. SI/SK

3.4. Wykluczenie odpowiedzialnosci

Dane zawarte w niniejszej karcie danych technicznych, a szczegdlnie propozycje przetwarzania oraz
dziedziny zastosowania naszych produktéw, oparto na naszej aktualnej wiedzy i doswiadczeniu. Z uwa-
gi na rézne mozliwosci zastosowania oraz na warunki pracy i zastosowania, na ktére nie mamy wptywu,
nie ponosimy odpowiedzialnosci za przydatnos$¢ naszych produktéw do danych technologii produkgji
w konkretnych warunkach pracy oraz do zamierzonych celéw i wynikow przetwarzania. Aby zapewni¢
te przydatnos¢, zalecamy w kazdym przypadku wykonanie wystarczajacych prob i testow wihasnych.

Wykluczamy jakakolwiek odpowiedzialno$¢ wynikajaca z informacji zawartych w niniejszej karcie da-
nych oraz jakiegokolwiek doradztwa pisemnego lub ustnego w odniesieniu do niniejszego produktu.
Odpowiedzialnos¢ ponosimy w przypadku obrazen ciata, utraty zycia lub rozstroju zdrowia, zawinio-
nego przez nas razacego niedbalstwa, umysinej winy lub z tytutu ustawowej odpowiedzialnosci za pro-
dukt.
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